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VALVO-HANDBUCH 


Fassungen und Zubehör 
für Spezialröhren 


Das VALVO-Handbuc ist vor allem für Konstrukteure und 
Geräteentwicler bestimmt. Es gibt keine Auskunft über 
die Liefermöglichkeit der angeführten Fassungen und Zu- 
behörteile. 

Einzelne Datenblätter stehen auf Anforderung zur Verfügung. 
Zuschriften, die dan Inhalt und den Versand des VALVO- 
Handbudhes betreffen, sind zu richten an die 


VALVO GmbH, Hamburg 1 
Burchardstraße 19, VALVO-Haus 


April 1959 


Drucı Photacaple GmbH, Hamburg 1 


ÜBERSICHT 


Einleitung 
Erläuterung der Symbole 
Inhaltsverzeichnis 


Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


Einleitung 





Die Zuverlässigkeit einer Elektronenröhre ist eng verknüpft mit der Qualität 
ihrer Fasaung sowie ihrer Zubehärteile, 

Jede Röhrenfasaung besteht aus elektrischen Leitern und Nichtleitern. Die 
Qualität einer Fassung hängt ab von der Werkatoffauawahl, der zwackmäßigen 
Formgebung und den Toleranzen des Imolationamaterials und der Kontaktfedern, 


Für VALVO-Faaaungen werden im allgemeinen vier verschiedene Kontaktfaderformen 
verwendet: 

a) Schahbefedern 

b) Gabelfedern 

c) Kalchfedern 

d) Spezialfedern 
a) Schahefedern: 

Federkennlinie 


—— Ausziehkraft (Kzug) 





08 - 09 10 1,1 1,2 
—> Stiftdurchmesser in mm 


Die Ausziehkraft Kzug als Funktion des Stiftdurchmensera,. 


A: Nach draimaligem Eindrücken eines Stiften von 1,1 mm $. 
B: Nach dreimaligem Findrücken eines Stiftes von 0,9 mm y 
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Yie aus der Kennlinie hervorgeht, bewahren die Schabefadern auch hei Überachrei- 
tung der Nenngröße des Stiftdurchmessera um 10% einen nahezu konstanten Kontakt- 
druck. Schabefedern haben den Vorteil, daß sie die Röhrenstifte reinigen, 


b) Gabelfedern: 5 
Federkennlinie 


—> Ausziehkraft (Kzug) 





—» Stiftdurchmesser inmm 


Die Auaziehkraft Kzug ala Funktion dem Stiftdurchmesaners, 


A: Nach dreimaligem Eindrücken eines Stiftes von 1,1mJ, 
B: 


Nach dreimaligem Eindrlcken einen Stiftes von 0,9 mm 8. 
a 
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Einleitung 


Al 


Dieae Federform iat heaondera gut geeignet ftir Röhrenfasaaungen, die durch viel- 
fachen Röhrenwechael stark beanaprucht werden, z.B. in Röhrenprtifger&ten, Selbat 
nach 10 000 maligem Eindrticken bleibt der Federkontaktdruck auareichend hoch, 
Dieae Federform eignet aich jedoch nur für Faaaungen aun Keramik und Kunatharz. 


ce) Kelchfedern; 


Federkennlinie 


@) 


—»> Ausziehkraft (Kzug) 
_ Nm 





6) 
0,8 0,9 10 1,1 1,2 
—- Stiftdurchmesser inmm 


Die Aunziehkraft Kzug ala Funktion dea Stiftdnrchmeaaera, 


A: Nach dreimaligem Eindrücken eines Stiftes von 1,1 um 3. 
B: Nach dreimaligem Eindrücken eines Stiftea von 0,9 mm 2 


Fasaungen mit Kelchfedern aind wegen ihrer großflächigen, induktivitätaarmen 
Kontakte besonders gut hei hohen Frequenzen zu verwenden. Wegen ihrer geringeren 
Elastizität aind aie jedoch nicht heatändig gegenfiber mechanischen Überlaatungen. 


DT 
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Einleitung 


Übergangawideratand und Lötfähigkeit von Kontaktfedern hängen von der Überflh- 
chenhehandlung dea Federmateriala ah. 

Die Federn der Standard-Fasaungen werden im allgemeinen verailbert, Ea int he- 
kannt, daß die Verailberung im Laufe der Zeit unter Einwirkung der Luft eine 
Schwärzung annimmt. Dieae beeinträchtigt jedoch den Übergangawideratand kaum, 
sie kann allerdinga die Lötfähigkeit der Feder vermindern, 

Durch eine Spezialbehandlung, ergänzt durch heaondere Verpackungamaßnahmen, sind 
VALVO-Faasungen wenig anfällig gegen Schwärzung. 

In Fällen, in denen besonders hohe Anforderungen an die Konstanz den Übergangs- 
wideratandes gestellt werden und in denen man die Lagerfähigkeit der Fasaungen 
erhöhen will, werden die Kontaktfedern vergoldet. Der Goldüherzug ist luftbe- 
atändig und garantiert gleichhleibende Werte Über beliehig lange Zeiten, Sind 
aowohl die Röhrenatifte ala auch die Faaaungsafedern vergoldet, so wird ein heaon- 
dera niedriger und konstanter Übergangawideratand gewährleistet, 


Die Auswahl des Werkstoffes für Fasaungen muß aich nach dem Verwendungazweck 
der dazu passenden Röhren richten. Fir VALVO-Faaaungen werden folgende wich- 
tigate Isolationawerkatoffe verwendet: KERAWIE, KUNSTHARZ mit verschiedenen 


Zuaätzen (Nylon-Philite, Mica-Philite) und HARTPAPIER. 


ie ERS MHz) N 


vor nach 
Tropenprüfung 


Kunatharz 

>5x101? | >3r109 
Kunathbarz mit 
Nylonzumatz 
Kunatharz mit 
Glimmerzuaatz 
ar gan: 


Diese Werte wurden an Noval- und Miniaturfaaaungen gemesaen, 
















e* Be Kae) 









10 VALVO FASSUNGEN UND ZUBEHOR 


Einleitung 





Die Toleranzen einer Faanmung münsnen den Toleranzen der für diese Faaaungen zu 
verwendenden Röhrentypen angepaßt sein. Leider ist einen der heaten Iaolationa- 
materialien, die Keramik, wegen der während dea Brennens auftretenden Schrumpfung 
weniger geeignet für engate Toleranzen. Dagegen kännen Hartpapier- und Kunst- 
harzfaasungen in sehr engen Toleranzen angefertigt werden. Bei gleichzeitiger 
Anforderung an enge mechanische Toleranzen und hochwertige elektriache Eigen- 
schaften dem Fasaungsmateriala bieten sich Nylon-Philite (Kunsatharz mit Nylon) 
und Mica-Philite (Kunstharz mit Glimmer) ala günstige Werkstoffe an. 

i der Verdrahtung m B en die Fasaung 
dröhre oder m 
ner Lehre versehen 


e den, um 9Ipannu 


rR® a a u 
am DB © 


u 
tweder mi t einer Bli 

w 

1 


nn 5 a 
Bu. 


n in den Röhrentel e n zu vermeide 
In dem vorliegenden Handbuch sind Fasaungen und Zuhehörteile für Spezialröhren 
mit ihren elektrischen und mechaniachen Daten zusammengestellt, 
Das Handbuch ist unterteilt in die Abschnitte: 

1.Teil — VALVO-Faaaungen 

2,Teil - VALVO-Zubeh&r 
Die Größe der Faaaungs- und Zubehärzeichnungen ateht in keinem einheitlichen Ver- 
hXltnia zu den wirklichen Ahmesaungen. Verbindlich sind daher lediglich die 
eingetragenen Maßzahlen, die in mm angegeben sind, 
In einem Verzeichnis werden die Röhrentypen mit den dazugehörigen VALVO-Fasaungen 
und VALVO-Zuhbehörteilen in alphabetisch-numeriacher Folge aufgeführt. Die im 
Fachhandel erhältlichen Fassungen und Zubehörteile, z.B. für Röhren mit Außen- 
kontaktsockel, sind hierbei nicht herückaichtigt worden, Aus diesem Grunde ent- 
hält diese Aufatellung nur diejenigen Rühren, für die VALYO-Fasaungen und VALVO- 
Zubehörteile lieferbar sind. 
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Skriech """"" 


Aluft 


Bar ı 


Rinol 


Byont 


Bye 


BR 


Erläuterung der Symbole 


Prüfapannung 


Der Effektivwert einer Prüfapannung von 50 Hz zwischen allen gerad- 
zahligen, untereinander verbundenen Kontakten und der Verbindung 
aller übrigen, ungeradzahligen Kontakte aowie Abachirmungen und evtl. 
Metallflanache. 

Die angelegte Prüfapannung wird innerhalb 1 Sekunde auf den jeweili- 
gen Endwert gebracht und bleibt über die Zeitdauer von 1 Minute 
aufrechterhalten. 


Die Kriechatrecke zwischen den Kontakten, Ahbschirmungen uaw. unter- 
einander. 


Die Luftatrecke zwischen den Kontakten, Abachirmungen uaw. unterein- 
andar. 
Dämpfungsawiderstand 


Gemessen zwischen einem hellebigen Kontakt und der Verbindung aller 
übrigen Kontakte, Ahschirmungen aowie evtl. Metallflanache. Die Zahl 
im Index gibt die Meßfrequenz in WHz an. 


Iaolationswiderstand 


Gemessen zwischen einem beliebigen Kontakt und der Verbindung aller 
übrigen Kontakte, Abachirmungen aowie evtl. Metallflanacha. 
Meßapannung: 500 Y 


Kontaktübergangawideratand 
Gemessen zwischen Fansungskontakt und Sockelatift. 
Meßatrom: 1 A, 50 Hz, bei einer Generatorspannung von 2,5 Vart: 


Kapazität einen heliebigen Kontaktes, gemessen gegen die Verbindung 
aller übrigen Kontakte, Abachirmungen aowie evtl. Metallflanache, 
Bei unaymmetriacher Anordnung der Kontakte iat der Mittelwert aua 
den erhaltenen \leßwerten angegehen. 


Kapazität einen beliebigen Kontaktes, gemennen gegen den jeweils 
gegenüberliegenden Kontakt; dabei aind alle übrigen Kontakte nebat 
Abschirmungen sowie Metallflansche geerdet. 


Höchatzulänsnige Betriehstemperatur 


Höchate Temperatur, welche die heißeate Stelle dem Faanungakörpera 
nach Erreichen des thermischen Gleichgewichtes annehmen darf. 


Erforderliche Kraft zum Eindrücken der Rähre in die Fasaung, gemeasen 
mit genormter Lehre. 


Erforderliche Kraft zum Ausziehen der Röhre aus der Faanung, gemessen 
mit genormter Lehre. 
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Inhaltsverzeichnis 








FASSUNGEN 


6903/12 Oktal 
6903/13 Oktal 
6009/35 Miniator 
6909/36 Miniatur 
6909/45 Miniatur 
5009/46 Miniatur 
6911/20 Magnal 
6912/20 Ducdekal 
5914/20 Diheptal 

40 202 Septar 

40 209 Spezial 

40 210/02 Spezial 

40 211/01 Giant 

40 212 Laktail 

40 213 Loktal 

40 216 Super-Giant 
40 218/03 Medium 

40 219 Medium 

40 222 A Spezial 

40 403 Super-Jumbo 
40 406 PWw 

40 407 Spezial 

40 408 Jumbo 

40 409 Spezial 

40 485 Europa 

65 909 BG H Goliath 
75-801 Spezial 

Bi 506 81 Subminiatur 
B8 700 19 ‚ Noval 

B8 700 20 Noval 
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Inhaltsverzeichnis 


Miniatur 
Miniatur 
Noval 
Noval 
Duodekal 
Oktal 
Miniatur 


Noval 


Spezial 
Spezial 
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Inhaltsverzeichnis 





ZUBEHÖR 


1289 Uilfszündaggregat 
30 312 Mu-Metall-Abachirmung 
30 313 Mu-Metall-Abschirmung 
30 337 Mu-Metall-Abachirmung 
30 341 Anachlußclip 
40 616 Anodenhaube 
40 619 Anodenkappe 
40 820 Anodenkappe 
40 622 Gitteranschlußring 
40 623 Kühlklenme 
40 624 Kühlklemme 
40 626 Kühlklemme 
40 628 Heizanschluß 
40 630 Iaoliersockel 
40 634 Heizanschlud 
40 635 Isolieraockel 
40 640 Führungaring 
40 645 Gummiring 
40 648 Iaoliersockel 
40 649 Heizfadenmittelanachluf 
40 650 Gitteranachluß 
40 661 Gitteranschluf 
40 652 Innerer Heizfedenanschlwf 
40 653 Änßerer Heizfadenansachluß 
40 654 Isoliersockel 
40 662 Heizanschluß 
40 663 Gitteranachluß 
40 664 Gitteranschluß 
W556 3056 Thermoschalter 
U 65 306 Überlant un gaschutzschalter 
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Inhaltsverzeichnis 


18 





Magnetayatenm 
Sprengring 
Überwurfmutter 
Anadenanach 1ufß 
Zündelektrodenanachluß 
Mu-Wetall-Abschirmung 
Mu-Wetall-Abachirmung 
Mu-Metall-Abachirmung 
Mu-Metall-Abachirmung 
Mu-Metall-Abschirmung 
Abachirmbecher 
Abachirmbecher 
Abachirmbecher 
Halterung 

Halterung 
Abachirmhecher 
Fokmssierapule 
Ablenk-Spulensatz 
Anschlußclip 
Abachirmbecher 
Abachirmbecher 
Ahachirmbecher 
Abschirmbecher 
Abschirmbeoher 
Abachirmbecher 
Abachirmhacher 
Ahschirmbecher 
Abachirmbecher 
Kähltopf 

Kühltopf 

Kühltopf 

Kühltopf 

Kühltopf 

Kühltopt 

Kühltopf 
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Inhaltsverzeichnis 


Bestell-Nr, Bezeichnung: Seite: 


64 198 Kühlklemme 
1050 Anodenkappe 





1051 bu. o Waaseranschluß 
1051 bu. e \laaseranachluß 
1100 Kühlklemme 
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RÖÜHRENTYP SOCKEL 


AL 13-36 
AL 22-10 
AL 31-10 
CCa 


DB 16-22 
De 70 

DcG 1/2650 
DeG 4/1000 G 


DCG 8/5000 EG 
DCG 8/8000 GB 


DCEG 8/5000 GS 





Duodekal 7p 
Duodekal 7p 
Duodekal 7p 


Noval 


Loktal ®p 
Loktal 9p 
Duodekal 
FJ 


Magnal 


Diheptal 


Diheptal 


Dihbeptal 


Diheptal 


Diheptal 


Diheptal 
Subminiatur 
Europa 4p 
Medium 4p 
m.Bajonett 
Goliath 
Jumbo 4p 
m.Bajonett 
Super Jumbo 
m.Bajonett 


6912/20 
5912/20 
5912/20 
B8 700 20 


40 212 
40 212 
6912/20 
6911/20 


5914/20 


5914/20 


6914/20 


6914/20 


5914/20 


6914/20 
B1 506 81 
40 465 
40 218/03 


65 909 BG 
40 408 


40 403 


Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


FASSUNG ZUBEHÖR 


Abschirmbecher 

oder 

Halterung 
Mu-Metall-Abachirmung 
Mu-Metall-Abschirmung 
Mu-Metall-Abachirmung 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anschlußclip 
Mu-Metall-Abschirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abschirmung 
Anschlufßolip 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anschlußclip 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlnfclip 
Mu-Metall-Absachirmung 
Anachlufclip 
Anachluß für Ablenk- 
platten (5) 


Kühlklemme 
Anodenkappae 


Anodenkappe 
Anodenkappe 


Anaodenkappae 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 





DcG 6/18 Super Jumbo 








































































m.Bajonett 
DCG 6/8000 Jumbo 4p 
z.Bajonett 40 408 
Des 7/100 Spezial 4p 40 408 
DcG 7/8000 Junho 4p 40 408 
=.Bajonett 
Dca 9/20 Sperial 40 209 














Des 12/30 Spezial 40. 209 




























Dex 4/1000 Medium 4p 40 218/03 





















































m.Bajonett 
DcX 4/5000 Jumbo 4p 40 408 
m.Bajonett 
DG 7-5 Laktal ®p 40 212 
DG 7-6 Loktal 9p 40 212 
DG 7-31 Duodekal 5912/20 
DG 7-32 Duodekal 5912/20 
DG 7-36 -* Duodekal 5912/20 













DG 10-5 FJ 














DG 10-8 Magnal ;: 5911/20 












DG 10-54 Diheptal 5914/20 


















DG 10-74 Magnal 5911/20 















DG 13-2 Diheptal 5914/20 












DG Diheptal 5914/20 












Duodekal 5912/20 








40 
40 


40 
40 
40 
40 
40 


40 


55 
55 
55 
55 
55 
55 
B1 
55 
B1 
30 
Bi 
55 
Bi 
55 
B1 
30 
Bl 
30 


820 
6198 


820 
618 
620 
616 
619 


619 


530 
530 
530 
530 
531 
540 
885 
540 
885 
312 
885 
540 
885 
550 
885 
313 
885 
337 





06 


08 


06 


06 


06 


08 





Anodenkappe 





Anodenhaube 
Anodenkappa 





Anadenkappe 


Anodenkappe 
Anodenhaube 
Anodenkappe 
Anodenhaube 
Anodenkappe 





Anodenkappe 





Mu-Metall-Abschirmung 
Mu-Metall-Ahbachirmung 
Mn-Metall-Abachirmung 
Mn-Metall-Abachirmung 
Mn-Metall-Abschirmung 
Mu-Wetall-Abschirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abschirmung 
Anschlußclip 
Mao-Metall-Abschirmung 
Anachlufclip 
Mu-Metall-Ahbachirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlußclip 
Mu-Metall-Abachirmung 
oder vi 
Mu-Metall-Abachirmung 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 
soon 


DG 13-34 Diheptal 5914/20 Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlußclip 
DG 13-54 Diheptal 5914/20 Mu-Wetall-Abachirmung 

Anschlußclip 
Anschluß für Ablenk- 
platten (5) 

Diheptal 5014/20 

Loktal 8p 40 213 i 

Diheptal 6914/20 Mu-Metall-Abschirzung 
Anachlußclip 

Loktal 9p 40 212 Mu-Metall-Abachirmung 

Loktal 9p 40 212 Mu-Metall-Abachirmung 

Magnal 5911/20 Mu-Ketall-Abscohirmung 
Anachlußolip 

Dibeptal 6914/20 Mu-Metall-Abschirmung 
Anachlußclip 

Diheptal 5914/20 Mu-Metall-Ahschirmung 
Anachlußclip 

Diheptal 5914/20 Mu-Yetall-Abschirmung 
Anachlußclip 

Diheptal 5914/20 Mu-Metall-Abschirmung 
Anachlußclip 
Anachluß ffir Ablenk- 
platten (5) 

Diheptal 5914/20 

Loktal 9p 40 212 Mu-Meatall-Abschirmung 

Loktal 9p 40 212 Ma-Metall-Abschirmung 

FJ Mu-Metall-Abachirmung 
Anachlußclip 

Magnal 6911/20 Mu-Metail-Abachirmung 
Anachlußclip 

Diheptal 5914/20 Mu-Metall-Abschirmung 
Anachlußclip 
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Aufstellung der Spezialröhren N V \ 


mit Fassungen und Zubehörteilen 


RÖHRENTYP SOCKEL 


B8S 700 20 BS 700 55 Absch irmbecher 
oder 
83 477 Halterung 
Duodekal 5912/20 
Noval B8ß 700 20 B8 700 Abschirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
B8 700 Abachirmbecher 
oder 
88 417 Halterung 
B8ß 700 Abachirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
B8 700 Abachirmbacher 
oder 
88 477 Halterung 


B8& 700 Abachirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
B8a 700 Abschirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
B8 700 Abachirmbecher 
. oder 
88 477 Halterung 
Miniatur 58 902 Abachirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
Miniatur 68 901 Abachirmbecher 
oder 
88 477 Halterung 
Miniatur 56 901 Abachirmbecher 
oder 
88 477 A Halterung 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


Miniatur Abachirmhbecher 





ader 

Balterung 
Miniatur Abachirmbecher 

oder 

Balterung 


E 130 L 5903/13 Anodenkappe 
E 180 CC Bß 700 20 Abachirmbecher 


oder 
Halterung 
B8ß 700 20 Abachirsmbecher 
oder 
Halterung 
E 182 CC B8S 700 20 Abschirmbecher 
oder 


Halterung 


Spezial 3p 76-801 

Außenkont.8p Anodenkappe 

Oktal 6903/13 

Oktal 5903/13 

Subminiatur Bi 506 81 Eühlklemme 

Noval B8 700 19 Abachirmhbecher 
oder 


Halterung 
Abschirmbecher 
oder 
Halterung 
Loktal Op 
Loktal 8p 
Subminiatur Kühlklemme 
Subminiatur Kihlklemme 
Loktal 9p 
Loktal 9p 
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Aufstellung der Spezialröhren NM 
mit Fassungen und Zubehörteilen \ALN 


SOCKEL ZUBEHÖR 


Ba 700 19 1700 56 Abschirmhbecher 
oder 
47T A Halterung 
Duodekal 5812/20 1997 Fokussiereinheit 
6010 Ablenkapule 


Duodekal 5812/20 

Dnodekal 5912/20 

Duodekal 5912/20 

Miniatur 5908 Halterung 
Miniatur 5909 Halterung 
Oktal 6903/12 

Miniatur 5909 

Spezial 8p 40 210/02 

Anßenkont.8p Anodenkappe 
Septar 40 202 

Medium 4p 40 218/03 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Miniatur 5909 Halterung 
Medium 4p 40 218/03 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Super Jumbo 40 403 Anodenkappe, 
m.Bajonett Gitterkappe (2) 
Super Jumbo 40 403 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Medium 4p 40 218/03 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Medium 4p 40 218/03 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Super Jumbo 40 403 Anodenkappe 
=.Bajonett 

Super Jumbo 40 403 Anodenkappe 
m.Bajonett 

Oktal 5903/12 

Europa 5p 40 4656 

Super Jumha 40 403 Anodenkappe 
s.Bajonett 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungerrund Zubehörteilen 








PL 65546 







Super Jumbo 40 619 Anodenkappe 


m.Bajonett 
















PL 55651 A 305 Thermoachalter 
















oder 
55 306 Überlastungsschntz- 
achalter 
351 Zündelektrodenanschl, 
ZE 1051 b u. c Lönb.Waaseranschl 
305 






Thermaachalter 





ader { 
55 3086 Überlaatungsachutz- 

achalter 
351 Zändelektrodenanachl. 
ZE 1061 b u, c Löab.Wasseranachl, 
305 






Thermoschalter 












oder 
65 308 Überlastungsschutz- 
schalter 

55 3561 Zündelektrodenanachl, 
ZE 1051 b u, e Löab.Wasnseranachl 
350 Anodenanschluß 
351 Zündelektrodenanachl. 
und 
Hilfsanodenanachliuß(2) 


Thermoschalter 
























oder 

55 308 Üherlaatungaschutz- 
achalter 

55 351 Ziindelektrodenanachl,. 

ZE'1051 b u, a Löab.Wanseranachl 

Anodenkappe & 














Medium 4p 40 218/03 
m.Bajaonett 
Oktal 
Super Jumbo 


m.Bajanett 
















8903/13 
40 403 





40 019 u Anadenkappae 


x 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


28 


RÖHRENTYP 


QB 3/200 


QE 3/300 


QB 3,5/750 


08 4/1100 


QBL 5/3500 


QBw 5/3600 


QE 04/10 
QE 056/40 
QE 06/40 H 
QE 06/50 
QE 08/200 
QEL 1/1850 


SOCKEL 


Septar 5p 


Giant 5p 


Giant 5p 


Loktal 9p 
Oktal 
Oktal 
Medium 5p 
Giant 5p 
Spezial Bp 


VALVO FASSUNGEN UND 


40 211/01 


40 211/01 


40 211/01 


NE 64 198 
K 713 
40 822 


40 634 


40 212 
6903/13 
6903/13 
40 219 
40 211/01 
40 222 





Anodenktihlklemme 
oder 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
ader 
Anodenkühlklemme 
Anodenkfihiklamme 
oder 
Anodenkühlklemme 
Anodenkählklemme 
ader 
Anodenkühlklemm 


Iaoliersockel 
Schirmgitteran- 
achlußring 
Kühlklemme (4) für 
Heizfaden u, Stener- 
sitter 

oder 

Köhlklemme (4) 
Kähltop? 
Schirmgitteran- 
achlußring 
Kühlklemme (4) für .' 
Heizfaden n. Steuer- 
gitter 

oder 

Kühlklemme (4) 


Anodenkappe 
Anodenkappe 
Anodenkappe 
Anodenkappe 
Fährungsring 





ZUBEHOR 


al 


Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 





RÖHRENTYP SOCKEL FASSUNG 


Qgc 04/15 Loktal &p 
QqE 02/5 Noval 

QQE 03/12 Noval 

QQE 03/20 Septar 
QQE 04/5 Loktal 8&p 
QQE 08/40 Septar 


R 120 B Europa 4p 


TB 2,5/300 |Giant &p 


TB 2,5/400 


TB 3/750 Giant 5p 


TB 4/1280 Super Giant öp| 40 
TB 4/1500 Spezial 4p 

TB 5/2500 Spezial 4p 

TBL 6/14 


TBL 6/20 


TBL 6/8000 


213 
700 19 
700 19 
202 
213 
202 


485 
211/01 


211/01 


211/01 


ZUBEHÖR 


Halterung 
Halterung 
Anodenkühlklemme 


Anodenkühlklemme 


Anodenkühlklemme 
oder 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
oder 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
oder 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
Anodenkühlklemme 
Kühltopf 
Heizfadenanachluf 
Gitteranach lufßring 
Isolieraockel 
Giter- nun. Anoden- 
anachluß (2) 
Innerer Heizfaden- 
anach luß 

Äußerer Heizfaden- 
anachluß 
Iaoliersockel 
Heizfadenklemme (3) 
oder 
Heizfadenklemme (3) 
bei 1 > 30 Wiz 


VALVO FASSUNGEN UND ZUBEHOR 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 





TBL 7/8000 Isolieranckel 
Heizfadenklemme (2) 
oder 
Heirfadenklemme (2) 
Heizfaden-U-Anachluß 
Gitteranschluß 
oder 
bei £ > 30 MHz 

TBL 12/25-01 'Iaoliermockel 
Beizanschluß (2) 
Gitteranschlußring 

TBL 12/38 "lsoliermockel 
Heizanachluß (2) 
Gitteranachlufring 

TBL 12/40 Iaolieranokel: 
Heiranachluß (2) 


Gitteranschlunßring 
TaL 12/100 “  ‚Kühltopf 

Heizfadenklenme (6) 
TBw 6/14 > Kähltopf ı, 

Heizanachluß (2) 


Gitteranschlußring 

TBY 6/20 Kühltopf 
Gitter- u. Anoden- 
anschlufßring (2) 
Innerer Heizfaden- 
anschluß 
Äußerer Heirfaden- 
anachluß 

TET 6/6000 »- Kühltopf 

4 Heisfadenklemme (3) 

oder 
Heizfadenkliemme (3) 
Gitteranachluß 
oder 
bei £ > 30 MHz 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 





TBW 7/8000 Kühltop? 
Heizfadenklemme (2) 
oder 
Heizfadenklemme (2) 
Heizfaden-W-Anachluß 
Gitteranschluß 
oder 
bei £ > 30 WHz 

TawW 12/25-01 Kühltop£f 
Heizanachluß (2) 
Gitteranschlußring 

TBW 12/38 \ Kühltopf 
Heizanachluß (2) 

i Gitteranschlußring 

TawW 12/100 Kühltopf 
Heizfadenklemme (6) 

TH 1 bia 65 Europa 4p ‚ . 

TH 1 bis 8565| Miniatur 59090 Halteroung 

60T l Gummiring 
803 U Noval B8 700 20 Halterung 
804 U Noval B8 700 20 Halterung 
J49 Magnet) 
J 50 Magnet) 
K 25 ' Oktal 8903/12 
J 26 - Magnet) 
Duodekal a8 700 42 
Duodekal BB 700 42, 
Diheptal 6914/20 
Diheptal 5914/20 
Diheptal 5914/20 
Spezial L 789/cS . 
Miniatur 59098 N} Halterung 
Loktal 8p 40 213 
Miniatur .x| 5909 HBalterıng 
Miniatur 5909 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


Miniatur 
Miniatur 
Miniatur 
Miniatur 


Euroya 


4B 


Miniatur 
Daodekal 
Miniatur 
Miniatur 


Baropa 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa 
Oktal 


4p 
3p 
4p 
47 
Sp 


Geliath 


Europa 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa 


Spezial 2p 


Pr 


Spezial 2p 


P® 
Medium 
Europa 
Oktal 


4p 
3p 
ap 
3p 
4p 
4p 
4p 


4p 
4p 


Miniatur 
Miniatur 


40 


465 


700 42 


8909 
5909 


40 
40 
40 
40 
40 


465 
465 
465 
465 
465 


5903/12 


40 
40 


40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 


465 
465 


465 
465 
465 
465 
407 
408 
401 
406 
218/03 
465 


5903/13 
5909 
5909 


VALVO FASSUNGEN UND ZUBEHOR 


Halterung 


Halterung 
Halterung 


Magnet) 


Hilfszündaggregat 


> 


Halterung 


"Abachirmbecher 
"oder 





Halterung 





Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen 


5909 
Bi 5606 81 
5909 








Miniatur 
Subminiatur 


88 477 Halterung 
ZE 1100 Kühlklemme 
56 900 























Miniatur Abachirmbecher 


oder 











88 477 Halterung 
88 477 Halterung 
88 477 Halterung 
ZE 1100 Kühlklemme 
ZE 1100 Kühlklemme 
40 819 











5909 
5909 
Bl 506 81 
Bi 506 81 
40 211/01 
5903/13 

B8ß 700 20 


Miniatur 
Miniatur 


Subminiatur 


























Subminiatur 








Spezial 5p 
Oktal 
Noval 





Anodenkappe 






















B8 700 Abachirmbecher 





oder 






88 
B&8 


477 
700 










Haltermng 





B8ß 700 20 Abschirmbecher 


oder 













88 
B8 






477 
700 


Balterung 





BB 700 20 Abachirmbecher 


oder 





88 477 Halterung 
( 65 308 Katodenanschluß) 






















5903/13 
5903/13 





Kühlklemme 
Magnetaystem 





311 
65 312 Überwurfmntter 
65 3193 Sprengring 

634 Kühlklemme 
311 Magnetayatem 














55 312 Überwurfmutter 
55 313 Sprengring 
(z8 300 16 Kupplung) 










Europa 4p 40 465 







Medium 4p 
m.Bajanett 





40 218/03 Anodenkappe 
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Aufstellung der Spezialröhren 
mit Fassungen und Zubehörteilen / 


RÖHRENTYP SOCKEL FASSUNG ZUBEHÖR 


Europa 4p 40 465 
Noval B8 700 19 B8s 700 57 Abschirmbecher 
oder 
BB 41T A Halterung 


B8ß 700 19 BB 700 57 Abachirmhecher 
oder 
88 477 A Halterung 
(55 301 Magnet) 
(55 301 Magnet) 





Es wird empfohlen, die Ahschirmhecher 56 800 his 56 902 und B8ß 700 54 bia 
B8 700 58 nur bis zu einer Anadenverluetleimtung der Röhre von ca. 2,5 W 


zu verwenden; ausschlaggebend ist jedoch die im Einzelfall zuläasige Kol- 
bentemperatur. 
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1.TEIL 
FASSUNGEN 





5903/12 


KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 8 Kelchfeder-Kontakten 


Befestigung auf oder 
unter dem Chanala 


| 
Chaaala-Bohrung: 31 mm 
ER I || Ib 
E27 ' Ct 








Unrüt - 2300 
Rap 1,5 ” min. 3 
Bar 20 ” min. 0,1 
Bu 100 ” »in- 30 
Rijsol - min. 3.10% 
Ryont - maX. 20 
C = mar. 1,1 
Co - mar. 1 
tnax = 100 
Kiruck = max. 10 
Bi 5.. 9 






47 
Internat oc |noa 


zB für Röhre | PL 6574 
37 
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5903/13 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 8 Kelchfeder-Kontakten 







Befestigung auf oder 
unter dem Chassis 


Chasaia-Bohrung: 31 mm 


VALVO FASSUNGEN 





5909/35 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 7 versilberten Gahelfeder-Kontakten, 
Innenabachirmung, 
Befestigungshülse für dazugehörige Abschirmbecher 56 900 bias 56 902 


Befemtigung auf dem Chansia 


Chansis-Bohrung: 16 mm 


Urüt 2150 v 
Rap 1 - min 25 wo 
Ryp 20” min 1 MD 
Bup 100 “© =in 0,9 WO 
Rinol - min. 3.10% MQ 
Byont = max 20 1 fe] 
cı - max 1,2 pF 
Co - max 0,45 mpF 
tass > 150 °c 
Karuck max 4, kg 
Kzug - 2...3,5 kg 





5909/35 

Miniatur 

zB.für Röhre 
39 


VALVO FASSUNGEN 









A) 


5909/36 


KERAMIR-FASSUNG 


mit 7 verailberten Gabelfeder-Kontakten, 
Innenahschirmung und Befeatigungslaschen 
für die dazugehörigen Ahbschirmhecher B 8 700 06 his B 8 700 09 


Befestigung auf oder 
unter dem Chanaia 


Chassia-Bohrung: 18,5 mm 


Uprüf - 2150 v 
Rar 1 -= min 26 Mo 
Ryr 20 = min 1 4n 
Ray 10oo * „in 0,9 MO 
4 
R;gol = min. 3.10 1 ie] 
Ruont = max 20 mQO 
Cı = max. 1,2 pF 
Ca = max. 0,7 mpF 
o 
tax - 150 c 
Kiruck = max. 4,5 kg 
Kzug - 2...9,5 kg 














Bezeichnung | Minatar | 
zB.für Röhre E SOCC 
40 


VALVO FASSUNGEN 





5909/45 





MN 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 7 vergoldeten Gabelfeder-Kontakten, 
Innenabschirmung, 
Befestigungshbülse für dazugehörige Abschirmbecher 56 900 hie 56 902 


Befestigung auf dem Chassis 


Chassis-Bohrung: 16 mm 


Unruf = 2150 V 
RByp 1,5 min 25 Mo 
Rgr 20 “ min 1 MO 
Rar 100 ” rin. 0,9 ıo 
Bjecı min. 3:10% wm 
Rront = max, 0,02 qQ 
Cı = max, 1,2 pF 
Ca - max. 0,45 mpF 
toaz “ 150 °% 
Karuck mars 4,5 kg 
Kzug - 2...9,5 kg 





2B.fürRöhre | EIOCC 


VALVO FASSUNGEN 4 





5909/46 


KERAMIE-FASSUNG 
mit 7 vergoldeten Gabelfeder-Kontakten, 


Innenabschirmung und Befestigungalaschen 


für die dazugehörigen Abachirmbeoher B 8 700 06 bia B 8 700 09 


Befestigung auf dem Chasais 


Chassais-Bohrung: 16,5 mm 


Uprüf - 2150 v 
Rar 1,5 - min, 25 4MQ 
Ragr 20 - min. 1 wo 
Rar 100 “ min, 0,8 “2 
Rinoi = min, 83-109 wa 
Ryont = maxX.c 0,020 
cı - mx. ‚2  pF 
Ca = max 5 mpF 
tar - 150 °C 
Karuck | = max. 4,5 kg 
Krug 2.2.3,5 kg 














(Bezeichnung |mmatır 
42 


VALVO FASSUNGEN 





5911/20 





RINGFÖRMIGE KUNSTHARZ-FASSUNG 
(ohne Flanach) 
mit 11 Federkontakten, 
Iaolierplatte zum Alılecken der Kontaktanachlilaae 
und Führungsachlitz im Zentrallach 








Chaaaia-Bohrung: 45 mm 


U,rit 2760 v 


VALVO FASSUNGEN 43 





5912/20 





KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 12 Kelchfeder-Kontakten 
und Führungaachlitz im Zentralloch 


Befeatigung auf dem Chassis 


Chassais-Dobrung: 35 mm 


Uprüt ” 2750 v 
Ayp 1,5 = min 2 MO 
Rar 20 - min 0,5 ı0 
Rap 100 “min. 25 WM 
Rınol - min. 3.10% wa 


Cı = max. 1,5 pF 
Ca = maX. 10 mpF 
a 
ta m 100 °c 
Kiruck ” maz 10 kg 
Kzug - 5:48 kg 








Bestell-Nr. 5912/20 j 
Inemaisodeilonma 
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5914/20 





RINGFÖRMIGE KUNSTHARZ-FASSUNG 
(ohne Flanach) 
mit 14 Federkontakten 
und Führungaachlitz im Zentralloch 


Chasaie-Bohrung: #0 rım 








| = maX. 2 pF 
Cy = max. mpF 
o 
tax - 100 C 
k 
Karuck max 10 & 
K = 5..98 kg 
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40202 


MW 


KERAUMIK-FASSUNG 
mit 7 Federkontakten 


Befestigung unter dem Chaasi». 


Chassaia-Bohrung: 55 mm 


Uprüf = 

Bar 1,5” min 10 Mo 
Eyp 20 - »in 5 0 
Bar 100 ” min ı 40 
Binoı min. 100 wo 
Byont max. 10 m 
C, = max. 2 pF 
Ca max. 60 mpF 

o 

taz Tamm 100 °c 


Kzug - 4...9 kg 
Bkriech min gm 
Soft = min. 6 mm 














Internat.Sockel 
Bezeichnung Septarr | 
47 


VALVO FASSUNGEN 








40209 


NOVOTEX-FASSUNG 
mit 3 Federkontakten und Metallhülse 


Befestigung auf dem Chassin 


Chassis-Bohrung: 78 mm 


Risol = min. 1.109 wo 
Rront = max 10 mO 
C - max. 15 pF 
Ca - max. 0,2 mpF 
ta, - 100, °% 
Karuck ” max. 9 kg 
Kzug = maz.4...8 kg 
Syriech ” Pin. 6 mm 
Bjutt = min rm 


Bezeichnung | Spezial 
zB für Röhre | DCG 12/30 
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40210/02 


KERAUIK-FASSUNG 
mit 8 Federkontakten 
und Zentralloch zur Verriegelung 


Befestigung unter den Chassis 






Chaasia-Bohrung: 34 mm 


Gprüt er 

Bor 1 - min 10 “oO 
Rgr 20 " min. b) MO 
RaF 100 " »in 1 MO 
Rinol - min 10° wo 
Rront “max 20 mo 
ep = max. 3 pF 
Co = max. 2 mpF 
ter - 150 °c 
Karuck - max 7 kg 
Kzug a 3...6 kg 
ekriech ” min 3 mm 
Sutt = min 2,5 mm 







Intematsoce[ ton 


VALVO FASSUNGEN 49 









40211/01 


D 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 5 Federkontakten 


Befeatigung unter dem Chasais 


Chassis-Bohrung: 67 mm 





Kiruck 







Kzug = AuuıB KR 
Spriech " Pin. 8 mm 
Ajutt - min. 5 mm 






73 
Bestell-Nr. 40 211/01 
Internat.Sockel| B5 F 
Bezeichnung |elanı sp | 
zB.fürRöhre | QB 3/300 
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40212 


KERAUIK-FASSUNG 
mit 9 Federkontakten 
und metallischem Montageflanach 


Befeatigung auf oder 
unter dem Chaaaia 
Verriegelung der Röhre 
(Schlüaseltyp) 


Chaasia-Bohrung: 36 mm 


Uprüf - 3500 V 
Bar 1,5 - min. 30 MO 
Rp 20 = min. 1 Mo 
RaF 100 ” min, 0,9 Mo 
Binol "min: 3.10% wo 
Rront = max. 20 mo 
Cı = max. 3 pF 
Ca = max. 10 npF 
RE - .. 100 ° 
Karuck = max 8 kg 
Kzug - 3... 4,5 kg 





Bestell-Nr. 40 212 
Internat.Sockel| B9G 





zB. für Röhre |! GE 04/10 
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40213 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 8 Federkontakten 
und metallischem Montageflanach 


Befestigung auf oder 
unter dem Chaasnia 
Verriegelung der Röhre 
(Schlüsseltyp) 


Chassis-Bohrung: 30 mm 





Uprüt - 3500 Vv 
Rap 1,5 ” »in 30 40 
Bır 20 - min. 1 1'fe] 
Bup 100 - min 0,9 MQ 
Rinoı min. 3.10% m 
Ruont = mar 20 mo 
cı = max. 1,9 pF 
Co = mar. 10 mpF 
o 
Hay, m 100 °c 
Kiruck = max. 9 kg 
BE . 5...8 kg 


Bestell-Nr. 40 213 


Internat.Sockel| B8G 


zB.fürRöhre |aQaC 04/15 
52 


VALVO FASSUNGEN 










40216 





FASSUNG 


mit 5 Federkontakten 
und vernickeltem Montageflanach 


Befestigung auf oder 
unter dem Chasaia 


Chaesis-Bohrung: 95 mm 


Urür ” 2000 V 
Rar ı = min 10 Mo 
Rar 20 - »in 5 MO 
Rar 100 * „in 1 MD 
Riaoı min. 108 wo 
Rront > max 10 ud 
c, "= max. 1,5 pF 
Co = max. 50 mpF 
a 
EM 100 °% 
aruck ” max. 8 kg 
zug - 3...7 kg 
Syriech ” min. 6 mm 
luft = min 3,5 mm 










Interatsocki |85K | 
Bezeichnung | Super=@iant | 
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WM 


40 218/03 


KERAMIE-FASSUNG 
mit 4 Federkontakten 
und metallischem Montageflanach 


Befestigung auf oder 
unter dem Chaasaia 


Chaaaia-Bohrung: 33 mm 


11:11 S 


? 
| 


kg 








Bezeichnung | Weclum a5 
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40219 





KERAUIK-FASSUNG 
mit 5 Federkontakten 
und metallischem Montageflanach 


Befestigung auf oder 
unter dem Chanaia 


Chassis-Bahrung: 33 mm 


Uprüt - 2060 V 
Bap 1  - min. 10 Mn 
Rar 20 - min. 5 MO 

“un 


cı =- max 2 pF 
5 - max 0,1 pF 
tyar 2 150 °c 


Karuck ” max. 10 kg 


Kzug - 4...9 kg 
Spriech ” min. 2 mm 
Ayuft - nin. 2 mm 












rn 
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40222 A 





SPEZIAL-FASSUNG 
mit 7 Federkontakten 
und Teflan-Inalation 
sawie Anschlußhülae für konzentriuche Leitung 


Defestigung auf dem Chaasia 


Chassis-Bohrung: 57 mm 


U 

R. =» min. 100 wo 
iaol 2 

Reont = max. 10 md 


prüf 


tag “ 126 °C 
Karuck ” max. 6 kg 
Kzug - 23 kg 
Skriech ” min. 1,5 mm 
Sjuft = min. 1 mm 


Ableitkapazität dea 
g2-Anschlussea: 800 pF 





A = separater Keramikring zur Gewährleistung 
angemessener Röhrenkühlung 


B = drei lose Befestigunzaklanmern machen 
Flanschdurchbohrungen unnötig. 


2 Nähere Angaben bitten wir 
Bestell-Nr. einer der Fassung MR ARSRERR 
| internat sackei Gebrauchsanweisung zu entnehmen. 
zB.fürRöhre | GEL 1/150 
56 


VALVO FASSUNGEN 








A0O4AO3 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 4 Federkontakten 


Befestigung unter dem Chasalis 


Chassis-Bohrung: 5B mm 


Unrüt - 1200 v 
Ror i - min 10 MO 
Rp 20" min 6 MO 
Rar 100 “ min d: Mn 
Rınoı = min. 10° wo 
Rront - max 10 mA 
Cı = maXX. pF 
Cy - max. 0,1 pF 
0 
tmax - 100 c 
Karuck max 9 kg 
Kzug - 4..8B kg 
8kriech min 4,B mm 
Sjuft = nin i,2 mm 
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40406 


KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 3 Federkontakten 
und metallischem Montageflanach 


Befestigung auf dem Chaasia 


Chansis-Bohrung: 18 mm 


Cy = maIL. pF 
Co - maL. 0,5 pF 
Eee 100 °C 


Riruck = maL. 7 kg 
Kzug 
Byriech " Bin. 2,8 mm 


Ajuft = min. f 









Internat.Sockel | B3 Aoo& ommtn | 
(zeitung [pw 
zB.für Röhre 
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Befestigung auf oder 
unter dem Chanaia 


Chaasia-Bohrung: 18 


4 
Riaol = min.3.10 
Rrant - max 10 
Cı - max 
Co = moz 0,5 
tanz - 100 
Karuck — MAX. 
Kzug - 0,5...2 
Syriech = min. 1 


Ayuft - min. 1 





PERTINAX-PLATTE 
mit 2 Kontaktbuchsen 


40407 











zB.für Röhre 


VALVO FASSUNGEN 





3545 
59 





40408 


Als 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 4 Federkontakten 
und Bajonett-Verachluß 


Befestigung auf dem Chanais 


Uprüt - 2600 v 
Rap 1 - min, [:] MD 
Rep 20 = min, 2 Mn 
Rar 100 “ Pin. 800 kn 
Rincı = min. 109. wm 
Beont - max, 10 191 
Cı = DAX, 1,5 pF 
Co - max, 0,1 pF 
toax - 100 °c 
Syriach ” min, 4 nm 
Bjuft = min, 2,8 mm 


IN 


Ie2° 
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40409 


PERTINAX-PLATTE 
mit 4 Buchsen und Anachlufklemmen 





zB. für Röhre DCG 7/100 
61 
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40465 


D 


KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 5 Kontaktbuchsen 


Befeatigung auf dem Chaaaia 


Chasais-Bohrung: 42 mm 





Uprüt - 1600 v 
RgF 1 - min, b| MO 
Rgp 20 “ min. 0,5 Ma 
Rap 100 = »in. 25 ko 
Risol win. 10-10° Mo 
Reant =- max, 20 md 
cı = max, 2 pF 

2 - max, 0,5 pF 
dass “ 100 °c 
Karuck 7 maX, 6 kg 
Kzug - 2...4 kg 
Skriech ” @in. es mm 


Aluft = min, 1,5 mm 








65909 BG 





YAM 


KERAMIK-FASSUNG 
mit Edison Schraubkontakt 


i 
Befestigung auf dem Chasnia : Re 
Chassis-Bohrung: 20 mm 
© 
& 
Unrüt 3000 v 
Rar ı min. 5 MO 


Riaol 


Ruant max 10 mQ 
bay 5 150 °c 
Syriech ” Bin. 7 mm 
Sjuft = min. 4,5 mm 













Bestell-Nr. 65 909 BG 


Internat.Sockel| E40 
[Bezeichnung [Golan 
zB. für Röhre |DCG 5/5000 EG 


VALVO FASSUNGEN 63 






a —n 
64 VALVO FASSUNGEN 





75-801 


KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit I Federkontakten 








Internat.Sockel B36 | 
za fürRönne [ea 


VALVO FASSUNGEN 65 







VALVO FASSUNGEN 


66 


B1 50681 





KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit Glimmerzusmatz, . 
mit 8 Federkontakten 


Befestigung auf dem Chassia 


2 










Chaasia-Bohrung: 9,5 mm 


1 = maX. 1 pF 
Ca = mar. 12 apF 
a 
taz - 120 c 
Kiruck max R kg 








[zeichnung | Subminatr | 


VALVO FASSUNGEN 67 









MW 


B8 70019 


KERAMIK-FASSUNG 


mit 9 verailberten Gabelfeder-Kantakten 
Innenabachirmung und Befestigungalanchen 
für die dazugehörigen Abachirmbecher B8 700 854 bim BB 7100 58 


Befestigung auf dem Channis 


Chaaais-Bohrung: 20 mm 





Iprüf - 2100 v 
RBur ı = min. 256 MO 
Ror 20 - win. 1 MO 
286 Bar 100 ” min. 0,8 un 
Binol min. 3.10° wo 
n | Brant - mar. 20 mü 
/ G% = mar. 1,2 pF 
e ns) 8 Co - max 0,27 mpF 
m fä os 1 > a 
© S T 8 = tar - 150 c 
B ‘ x Karuck = max. 6 Kg 
Kg 2...4,5 kg 







Bestell-Nr. | 88 700 19 


er een 
zB.fürRöhre |E8O0L 


VALVO FASSUNGEN 












B8 70020 


AD) 


KERAMIK-FASSUNG 


mit 9 vergoldeten Gahelfeder-Kantakten 
Innenahbachirmung und Befestigungalasachen 
für die dazugehörigen Ahbachirmhecher B8 700 54 hia B& 700 58 


Befentigung auf dem Channia 


Chaaaia-Bohrung: 20 mm 


Oprüt ” 2100 V 
Ryr 1 - min. 26 
Bor 20 ” min. 1 


4 
Ryısol - min. 3.10 
Ryont - max. 20 


Cı = maL. 1,2 pF 
Ca - mar. 0,27 mpF 
R a 
Ganz - 150 c 
Karuck ” 6 ke 
Kzug - 2...4,5 kg 





Bestell-Nr. B8 700 20 


Bezeichnung [oval 
zB. für Röhre | E 80 L 
69 


VALVO FASSUNGEN 









B8 70026 YAM 


KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 7 Federkontakten 
und Innenabachirmung 
zur Verwendung in gedruckten Schaltungen 
mit Zoll- oder Millimeter-Raater 


Bohrschablone: 





Karuck ” mar. 5 kg 


Krug - 1,5.-4 kg 





7 VORLAUFIGE 
VALVO FASSUNGEN DATEN 


B8 70027 





KUNSTHARZ-FASSUNG 
mit 7 Federkontakten 
zur Verwendung in gedruckten Schaltungen 
mit Zoll- oder Millimeter-Raster 


Bohrachahlone: 





Tprüt - 2000 V 

Rar 1 - min. 6 MO 
Rusoı min. 50.10° wa 
Beont - max. 20 +] 
Ch = max. 1,5 pF 
Ca - max. 10 .pF 
vis - 100 °c 
Karuck max [} kg 
aus - 1,5..4 kg 





Bestell-Nr. B 8 700 27 


Internat.Sockel | B 7G 
Bezeichnung | Miniatur 
zB.für Röhre | E 90 CC 


VORLAUFIGE 
DATEN VALVO FASSUNGEN 71 











B8 70028 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 9 Federkontakten 
und Innenahachirmung 
zur Verweadung in gedruckten Schaltungen 
mit Zoll- oder Millimeter-Raater 


Bohrachablone: 





Karuck = max. 6 kg 










Bezeichnung [nova | 
8 rröne je eor | 
72 





VORLAUFIGE 
VALVO FASSUNGEN DATEN 





B8 70029 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 9 Federkontakten 
zur Verwendung in gedruckten Schaltungen 
mit Zoll- ader Millimeter-Raater 


Bohrschablone: 






U,rüt m 
Rgg ı - oin 10 wo 
R;aol - min 106 MO 
Rront - max 20 m 
c - max. 1,5 pF 
Ca max. R] mpF 
a 
taax - 100 c 
Karuck " MAX 6 ke 
Kzug ” 2...4,5 kg 


73 


VORLAUFIGE 
DATEN VALVO FASSUNGEN 


B870042 





"NYLON-PRILITE"-FASSUNG 
mit 12 Federkontakten 
und Führungsschlitz im Zentralloch 





Befestigung auf dem Chassis 





Chaaaia-Bohrung: 35 mm 


| 74 VALVO FASSUNGEN 





B870043 


KERAMIK-FASSUNG 
mit 8 Federkontakten 
und Führungaachlitz im Zentralloch 
zur Verwendung in gedruckten Schaltungen 
mit Zoll- oder Millimeter-Raster 


Bohrachablone: 












Itematsoceinaa | 


75 


VORLAUFIGE 
Kan VALVO FASSUNGEN 













B870046 


FASSUNGSSTREIFEN 
mit Innenabachirmung 
für Beatlickungsmaschinen 
60 Miniatur-Fassungen 
in Hartpapierausführung für gedruckte Schaltungen 
mit Zoall- oder Millimeterraster. 


Streifenlänge: ca, 0,95 m 






Q 
& w 
’> N S 
® Ken ns 
| © 





Bestell-Nr. B8 700 46 


Internat.Sockel 


[Bezeichnung |Miniator | 






Lieferung nur in Kartona 
mit 20 Streifen, 


zB. für Röhre 


76 VALVO FASSUNGEN 





AD) 


B870049 


FASSUNGSSTREIFEN 
mit Innenabachirmung 
für Bestückungsamaachinen 
50 Noval-Faaaungen 
in Hartpapierauaflihrung für gedruckte Schaltungen 
mit Zoll- oder Millimeter-Rasater 


Streifenlänge: ca. 0,95 = 









5 
u 
4 E 
- I 
nn ©’ 
3 
no} 
vV vv 
ee = Zur Trennung hier ausatanzen a = 
P* Er _ = = ua nz 





Pezsenung [no 


VALVO FASSUNGEN 


Lieferung nur in Kartona 
mit 20 Streifen. 








| B8 70051 


KERAUIK-FASSUNG 
mit 4 Spannschranhkontakten 


Befestigung auf dem Chasnais 










Intematsode| | 
zB.für Röhre 


78 VALVO FASSUNGEN 






ZEN ES 


SPRITZGUSS-FASSUNG 
mit 2 Federkontakten 


Befestigung auf dem Chansia 


Chaasia-Bahrung: 19 mm 





VALVO FASSUNGEN 79 


VALVO FASSUNGEN 


80 


2.TEIL 
ZUBEHÖR 


1289 





BILPSZÜNDAGGREGAT 


Das Hilfszündaggregat 1289 dient zur Erzeugung der Hilfsanodenspannung für 
1 bis 3 Gleiahriahterröhren oder zur Versorgung von Thyratronröhren mit 


negativer Gittervorapannung. 





Gewicht: 380 g 


Maximale Umgebungstemperatur: 70 °C 
Tropenfest 


nen waren 
Daten umseitig 


|zBfürRöhre | B. |zBfürRöhre | Röhre 





VALVO ZUBEHÖR 





1289 





0 
0102 05 ı 2 5 10 20 SO KR 


Kurve I: Ausgangsspannung zwischen dem negativen und einem beliehigen 
pasitiven Ausgang. a 
Kurve II: Ausgangsspannung zwischen dem negativen und zwei parallal- 


gesachalteten positiven AusgKAngen, 


Kurve III: Ausgangsspannung zwischen dem negativen und drei parallel- 
geachalteten positiven Ausngängen, 27008 


Ueff 





Zul&saige Spannung zwischen Ein- und Ausgang sowie zwischen jeder Anachluß- 
klemme und Chasaia: 


mar. 500 Vert 


84 VALVO ZUBEHOR 





30312 


MU-METALL-ABSCHIRMUNG 
gegen Störfelder 


Wandstärke: 0,6 nm 








Abschrmung 
zB fürRöhre | DG 10—54 
85 


VALVO ZUBEHÖR 





MM 


30313 


MU-METALL-ABSCHIRUUNG 
gegen Störfelder 


63” Wandstärke: 0,5 mm 


ie} 
m 










Bestell-Nr. 30 313 
2.B. für Röhre | DG 13 —14 
86 


VALVO ZUBEHÖR 








30337 





MU-METALL-ABSCHIRKUNG 
gegen Störfelder 


Wandstärke = 0,5 mm 


63 













Bestell-Nr. 30 337 
[Bezeichnung | Abschirmung 
zB fürRöhre |DG 13-54 


VALVO ZUBEHOR 87 





| 30341 iD) 


ANSCHLUSSCLIP mit Gumnitillle 
tür Ablenkplatten 















Bestell-Nr. 30 341 
z.B.für Röhre | DG 13-54 
88 


VALVO ZUBEHDOR 








40616 


ANODENHAUBE 
aus Praßstoff 


& 





0 


N 
- 


zBfürRöhre | DCG 6/6000 
89 


VALVO ZUBEHÖR 


40619 ——.. . 


} 

| 

| ANODENKAPPE 

| aus vernickeltem Meaaing 












Geneva Jos | 
90 


VALVO ZUBEHOR 





40620 





ANODENKAPPE 
aus vernickeltem Mesning 













Bestell-Nr. 40 620 


VALVO ZUBEHÖR 





ZÄTES 
40622 uU) 


GITTERANSCHLUSSRING 
aua versilbertem Mesaing 












(Bezeichnung | Gtieranseniun 
z.B. für Röhre | QBL/W 5/3500 
92 


VALVO ZUBEHDOR 








40623 


KÜHLKLEILIE 
aus verailbertem Messing 
Anodenanschluß für Lecheraysteme. 


40 623 


GQE 06/0 
VALVO ZUBEHUR 93 








| 40624 


KÜHLKLEMME 


aus vernickeltem Wasning 
für Anodenanachluß 













z.B. für Röhre | TB 2,5/400 
4 


VALVO ZUBEHOR 





9 





40626 


KÜHLKLEMMF 


aus vernickeltem Mesaing 
fir Anadenanachlud 













Bestell-Nr. 40 626 
(Bezeichnung |Kunikiemme 
zBfürRöhre | TB 4/1250 


VALVO ZUBEHDOR 





A 


40628 


HEIZANSCHLUSS 


aus verailbertem Measing 


24 
95 





Bestell-Nr. 40 628 


Bezeichnung | Heizanschluß 
z.B. für Röhre | TBL 12/100 












96 VALVO ZUBEHÖR 





40630 


ISOLIERSOCKEL 
Hochapannungsfester Keramikaockel 








Bestell-Nr. 40 630 






VALVO ZUBEHÖR 97 





40634 


HEIZANSCHLUSS 
aus versilbertem Menaing 












[Bezeichnung [neizansennn = | 
2.B. für Röhre | TBW 7/8000 
98 


VALVO ZUBEHOR 








40635 


ISOLIERSOCKEL 
Hochapannungafeater Keramikaockel 





Gewicht: netto 1,8 kg 
brutto 2,7 kg 





40640 


FÜHRUNGSRING 
zur Führung dea Kühlluftatromen 
hochtemperaturfester Keramikküörper, 
verluntarm, 
{tr Frequenzen bia 1000 MHz geeignet. 












Bestell-Nr. 40 640 


z2.B.für Röhre | GEL 1/150 


100 VALVO ZUBEHOR 








40645 


GUUMIRING 








ezeichnung | Gummiring | 
z.B.für Röhre Z 50T 


VALVO ZUBEHOR 101 








40648 





ISOLIERSOCKEL 
Hochapannungsfester Keramikaockel 





Gewicht: netto 9,0 kg 


102 VALVO ZUBEHOR 





40649 


HEIZFADEN-MITTELANSCHLUSS 


sus verailbertem Messing 













Bestell-Nr. 10 649 
zBfürRöhre | TBL 78000 


VALVO ZUBEHÖR 103 





40650 


GITTERANSCHLUSSRING 
aus versilbertem Wenning, 


zur Verwendung bei Frequenzen bis 30 MHz. 














Gitteranschluß 
z.B. für Röhre | TBL 7/8000 
04 


1 VALVO ZUBEHÖR 





40651 


GITTER- und ANODENANSCHLUSS 










Bestell-Nr. 40 651 
Gitteranschluß 
zBfürRöhre | TBW 6/20 


VALVO ZUBEHÖR 105 


410659 — — [All 


INNERER HEIZFADENANSCHLUSS 





8 Bohrungen 
4 







agenan N [3 
z.B.fürRöhre |TBW 6/20 
a VALVO ZUBEHOR 








40653 


ÄUSSERFER HEIZFADENANSCHLUSS 


12x30° 





93 
99 
Max 102,5 


Bestell-Nr. 40 653 





zBfürRöhre | TBW 6/20 


VALVO ZUBEHOR 107 








40654 


ISOLIERSOCKEL 














Bestell-Nr. 40 654 
Isoliersockel 
B. für Röhre | TBL 6/20 


2.B.fü 
108 VALVO ZUBEHOR 





40662 


HEIZANSCHLUSS 
aus geflochtenem Kupferband 


Schnitt A-B 













Bestell-Nr. 40 662 
(Bezeichnung |Heizansenun | 
zB.fürRöhre |TBW 12/25 —01 


VALVO ZUBEHÖR 109 


20 — 


GITTERANSCHLUSSRING 
aus versilbertem Mesaing 


 Schnitt:A-B 8 
3 











Gitteranschiuß 
z.B.für Röhre | TBW 12/25- 01 


110 VALVO ZUBEHOR 









40664 


GITTERANSCBLUSSRING 
ans verailbertem Meaning 









DDR“ 
= 


20,3 











VALVO ZUBEHDOR 


om Er ng ER m rs 
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55 305 


vl 


THERMOSCHALTER 
zur Kühlwassereraparnia 
mit Befeatigungabügel 


Elektrische Daten: 


30 V Gleichapannung bei 10 A 
125 V Wechselspannung bei 10 A 
250 V Wechselapannung bei B A 
600 V Wechselepannung bei 0,5 A 


Spannungsafesatigkeit zwiachen 
GehKuse und System im Betrieb 


= 600 Vopp- 










Thermoschalter 
zBfürRöhre | PL 5551 A 


VORLAUFIGE VALVO ZUBEHÖR 113 
DATEN 









55 306 





ÜBERLASTUNGS-SCEUTZSCHALTER 
mit Defestigungsbügel. 


Elektriache Daten: 


30 V Gleichapannung bei 10 A 
125 V Wechselapannung bei 10 A 
250 V Wechaelapannung bei 8 A 
600 V Wechselapannung bei 0,5 A 





Spannungsfeatigkeit zwiachen 
Gehäuse und Syatem im Betrieb 


= 600 Vorps 


Bestell-Nr. U 55 306 


B. für Röhre | PL 5551A 


zZ. 
114 VALVO ZUBEHOR VORLAUFIGE 
DATEN 





5531 


MAGNETSYSTEM 





zBfürRöhre !| 7091 ° 
15 


VALVO ZUBEHÖR 





55312 


db 


SPRENGRING 
für 
Magnetron-Auskopplung 












Bestell-Nr. 55 312 
B.für Röhre | 7091 


2.D. 
116 VALVO ZUBEHOR 





55 313 





ÜBERWURFMUTTER 
für 
Magnetren-Auskopplung 


M52x1,5 









Überwurfmutter 
zBfürRöhre | 7091 


VALVO ZUBEHDR 117 





55350 


ANODENANSCHLUSS 
aus geflochtenem Kupferband. 


Bezeichnung | Anodenanschluß 
zBfürRöhre |PL 5555 
118 VALVO ZUBEHOR 








55351 


6,3# 





ZUNDELEKTRODENANSCHLUSS 
aus Kupferlitze 








55530 YAM 


MU-METALL-ABSCHIRMUNG 
gegen Störfelder. 


Wandatärke = 0,5 um 








Bezeichnung | Abschirmung 
zBfürRöhre |DG 7-6 
120 


VALVO ZUBEHÖR 








55531 


MU-METALL-ABSCHIRMUNG 
gegen Störfelder 





Wandstärke = 0,5 mm 





55540 





MU-UETALL-ABSCHIRMUNG 
gegen Störfelder 


Wandstärke = 0,8 mm 





1 


122 VALVO ZUBEHOR 





MU=-METALL-ABSCHIRMUNG 
gegen Störfelder 


Wandatärke = 0,9 mm 


zBfürRöhre | DH 10-78 
VALVO ZUBEHOR 123 








MU-METALL-ABSCHIRUUNG 
gegen Störfelder 






Wandstärke = 0,6 










Onzechnung | ssnrmure 


12 VALVO ZUBEHOR 


56900 bis 02 





ABSCHIRUBECHER 
aua vernickeltem Measing 
für 
Fasaungen: 5909/35 und 5909/45 


54 _900 

L = 34 mn, für Kalbengröße M 1 
56_901 
‚.L= 44 mm, für Kolbengröße M 2 
56_902 

L= 57 mm, für Kolbengröße U 3 





Abschirmbecher 


z.B.für Röhre 5654 
VALVO ZUBEHOR 125 





a ER 
126 VALVO ZUBEHOR 


88477u.A 





MECHANISCHE HALTERUNG 
für 
Miniatur- und Noval-Röhren 


für Kolbenlängen bis zu 60 mm 


88477 A 2 Stück 
L = 30 mm 
iür Kolbenlängen über 50 m 





In EN 
2 Stück 


=_9 







Bestell-Nr. 88 477,88 477A 
Bezeichnung [terug | 
zBfürRöhre | E83F 


VALVO ZUBEHÖR 127 





ee a 
128 VALVO ZUBEHÖR 





A3820 65 


Abschirmbecher 
aus verzinntem Eisen 


für gedruckte Schaltungen. 


L= 29 mm 


Wandstärke: 0,3 mm 


ar m 












Abschirmbecher 


VALVO ZUBEHOR 129 


AT 1997 





Bestell-Nr. 


Bezeichnung 





FOKUSSIERSPULE 


Windungszahl = 26500 


Gleichatromwideratand = 6 kQ 


Bei einer Anodenapannung 
von 25 KV an der 

MC 13-16 ist der Strom 
durch die Fokuasierspule 
auf ca. 33 mA einzuatellen. 


AT 1997 


Fokussierspule 





zB.für Röhre 
130 


MC 13-16 
VALVO ZUBEHÖR 








AT 5010 


ABLENK-SPULENSATZ 









Daten aiehe umseitig. 


VALVO ZUBEHÖR 131 





AT 5010 


Technische Daten: 


Horizontal-Ablenkapulen: 


Induktivitäit: 6 mH 
wideratand: 5,6 +) 
Anschliiane (rot, grau) 1,2 


Vertikal-Ablenkspulen: 


Induktivität: 8 mH 
Wideratand: 9,6 Q 
Anschlüsse (gelb, achwara) 4, 5 


Maximale Betriebstemperatur: 85 °C 


Anschlußdrähte gentigender Länge aind vorgesehen. 


ee EL Da ag 72 TUE TORE ER ES EEE — ne 


132 VALVO ZUBEHOR 


_—— 81 885.06 


ANSCHLUSS 
für 
NACHBESCHLEUNIGUNGSELEKTRODE 


Kadmierte Federklemme 
ait Weichgummi-Iaolation 













Bestell-Nr |Bi 885 06 
Anschlußclip 
zBfürRöhre |DG 13—2 


VALVO ZUBEHOR 133 





B8 700 O6bis09 


ABSCHIRWMBECHER 
aua verzinntem Eisen 
für 
Faasungen 5909/36 und 5909/48 


700 _08 


L = 41 mn, für Kolbengröße 28 !)(u 1) 


B 8 700 07 
L = 52 mm, für Kolbengröße 98 (u 2) 


B 8 700 _08 





L = 57,5 mm, für Kolbengröße 44 


B 8 700 _09 
L = 63 mm, für Kolhengröße 50 (u 3) 






1) Nenngröße nach DIN 41 537 






134 VALVO ZUBEHOR 


B8 700 5Abis 58 





ABSCHIRUBECHER 
aua verzinntem Eisen 


für 
Fassungen B 8 700 18 und B 8 700 20 


BS_700_54 
L= 41 mm, für Kolbengröße No 


BB _700 85 
L=a52 mm, für Kolbengröße N, 


B8_700 56 
L = 57,5 mn, für Kolbengrößle Na 





BB_ 700 57 
L= 693 mm, für Kulbengröße Ng 


BB 700 58 
L = 74 mm, für Kolbengröße Na 


27,1 






B8 700 54 bis 58 
Abschirmbecher 
z.B.fürRöhre |E 80 F 


VALVO ZUBEHDOR 135 





VALVO ZUBEHDOR 


136 





K 506 


KÜHLTOPF 
für Luftktihlung 


mit kanalisiertem Luftanatritt 


ın 
! \ SS 
1 N 


Gewicht; netto 72 kg 
brutto 108 kg 


Laftmenge hei N, - 45 kW 


a2 54 m’/nin. 


#eitere Kühlungsdaten 
siehe VALVO-Handhuch 
"Spezialröhren" 









zBfürRöhre | TBL 12/100 


VALVO ZUBEHÖR 137 










K 508 


KÜBLTOPF 
{dr Luftkühlung 


221° Gewicht: netto 6,0 kg 


Luftmenge bei N, = 10 kif 


q2 11 m? /min. 


ee] 
22 
nn 


Weitere Kühlungadaten 
siehe VALVO-Handbuch 


"Spezialröhren" 





Bestell-Nr. K 508 








Bezeichnung | Kühltopf 
z.B. für Röhre | TDL 6/14 


138 VALVO ZUBEHÖR 





K 713 


KÜHLTOPF 
für Wasserkiihlung 


Gewicht: netta 0,52 kg 
brutto 0,75 kg 


Vanaermenge bei N, = 6 kW 


a26& 1/nin. 


Weitere Kühlungsadaten 
siehe VALVO-Handbuch 
"Spezialröhren" 





Bestell-Nr. 


Bezeichnung |! Kühltopf 
z.B. für Röhre | TBW 6/6000 
VALVO ZUBEHÖR 139 











K714 





KÜRLTOPF 
für Waaserkühlung 


Gewicht: netto 20 kg 
brutto 39 kg 


Wassermenge bei N, = 50 kW 


q 2 32 1/min, 


Weitere Kühlungsdaten 
aiehe VALVO-Handhbuch 
"Spezialröhren" 












Bestell-Nr. K 714 
zBfürRöhre | TBW 12/100 


140 VALVO ZUBEHOR 










K 717 





KÜBLTOPF 
für Wasserkihlung 


Gewicht: netto 2,1 kg 
brutto 3,0 kg 


Wansermenge bei N, = 25 kW 


qg 225 1/min, 


Weitere Küblungsadaten 
aiehe VALVO-Handhuch 
"Spezialröhren" 





Bestell-Nr. K 717 
Bezeichnung | Kühltopf 
2.B. für Röhre | TBW 12/25-01 


VALVO ZUBEHOR 141 








K 718 


KÜBLTOPF 
für Wanserkühlung 





. 
u 
[| 


an BEER EM 


BESTEN 

A BEE 

1 BERERREEN WRESRSN 

c De SL, 

{ f \ berg 

\ | } = Kühlung»dalen 
ı PRRRIESERSEGEES DERIRNEENER © 

C nd rniehe 


VALVO-Handbuch "Spezialrähren" 









Bestell-Nr. “|K 718 


zBfürRöhre | TBW 6/% 


142 VALVO ZUBEHDOR 












K 720 


KÜBLTOPF 
dr Wasserkühlung 


Gewicht: netto 2,0 kg 


Yannermenge bei N, = 15 kW 


q 2 15 1/min, 


Weitere Kühlungsdaten 
aiehe VALVO-Handbuch 
"Spezialröhren" 
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VALVO ZUBEHOR 
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NE 64 198 


KÜHLKLEMME 
aus veraiibertem Meaaing 


für 
Anoden- und Heizanachliiane 
mit 89,1 mm Durchmeaner 148 












NE 
zBfürRöhre | QB 3300 
145 
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VALVO ZUBEHOR 





ZE 1050 


ANODENKAPPE 


aua verailbertem Mereing 





VALVO ZUBEHÖR 147 











ZE1051bu.c 


LÖSBARER KÜHLWASSERANSCHLUSS 
für Ignitrons 


Werkatofft Ma 58h 


ZE_ 106la 


Gewindestutzen nach DIN 44 415 
(z.Zt. noch Entwurf) wird fest 
mit der Röhre gellefert. 


ZE 1051b 
Überwurfmutter CR 3/8" rechts 
DIN 8542 Ms 


ZE_ 106ic 


Anschlußstück für 9 mm-Schlauch 
nach DIN 44 415 
(z.Zt. noch Entwurf) 













Bestell-Nr. | ZE 10S1-"buc 


Bezeichnung | Wasseranschluß 


z.B. für Röhre | PL 5552 A 


148 VALVO ZUBEHDOR 











ZE1051bu.e 


LÖSBARER KÜHLWASSERANSCHLUSS 
für Ignitraons 


Werkstoff: Ma 658 h 


ZE_10851d 


Gewindestutzen nach DIN 44 415 
(s.2t. noch Entwarf) wird fest 
mit der Röhre geliefert. 


ZE 1051b 


Überwurfmutter CR 3/8" rechts 
DIN 8542 Ua 





ZE 106le 
Anachlußstück für 11 mm-Schlauch 


nach DIN 44 415 
(z.2t. noch Entwurf) 


EIIIÜLSIITILESSSSES 


IT TT ZELFLLLELT S DIRLLLLLEER, 
Ah dh SLLALLLLLLLL 














Wasseranschluß 
zBfürRöhre |PL 5553 B 


VALVO ZUBEHÖR 149 
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ZE1100 


KÜBLKLEMME 
für 
Subminiatur-Röhren 


Material: 


0,4 mm Messing 


Bestelt-Nr. ZE 1100 


Bezeichnung | Kühlklemme 
z.B.fürRöhre | EC 71 
150 VALVO ZUBEHOR 
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